
 

 

 

 

 

LÍNEA DE SÁBANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“COMPAC” 
 

www.jofesa.com                             

C/ Dels Telers 63, Ontinyent (Valencia) 



 

 

 

Durante el transcurso de más de 30 años en la fabricación 
de maquinaria, nuestra premisa siempre ha sido la calidad en 
nuestros productos. Sabemos que la perfección no existe pero 
de algo si estamos seguros, de que la buscamos con 
perseverancia y ahínco.  
 
En la última década, nuestra evolución nos ha llevado a la 
cima tecnológica a nivel internacional, siendo a fecha de 
hoy, la primera empresa en fabricar líneas de producción en 
todos los sectores en los que tenemos representación.  
 
Gracias por confiar en nuestra perseverancia.  
 
 

 
 

CEO -  José Ferrando García 
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DESCRIPCIÓN 

Máquina que permite la introducción de gomas y otros elásticos en diferentes tipos de textiles. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 ESTRUCTURA 
 
Estructura de acero conformado. Actualmente todas las máquinas de Jofesa están fabricadas con 
acabado de estructura en pintura electrocincada y lacada al fuego. 
 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Posibilidad de programar las distancias entre la inyección y corte de sábana. 
 
Programa los cortes en centímetros, no por puntadas (más exactitud y simplicidad 
en su manejo). 
 
99 programas diferentes que pueden realizarse de forma automática o manual. 
 
Lleva incluida una máquina Egasus Ex3216, puler, bancada y automatización. 
 

 CONTROL 
 
Control de la máquina mediante PLC-Omron. 
 

 INTERFEACE USUARIO/MÁQUINA 
 
Interface usuario/máquina mediante pantalla táctil Omron. 
 

 PRODUCCIÓN 
 
Producción: 100 piezas/hora. 
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